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«2527»
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Ouverture simple et rapide de la cabine et du
capot

Stabilité exceptionnelle Essieux Planétaires
2 ’ ; En option blocage de différentiel

Stabilité maximum grace au
positionnement bas du moteur




d e fe rm e 2 5 2 7 Valet de ferme Fliegl «2527»attelage Euro

Art. no.: HOFFLIO00000

encombrement reduit ErSeTIes

» Cabine suspendue
* Retour libre au tablier

- 5 phares de travail, installé sur le chargeur (1 phare sur la
fleche pour une meilleure visibilité de I'accessoire, 4 phares sur
la cabine)

» Attelage Euro avec raccord hydraulique « Quick Coupler »

Points forts :

- Fabriqué en Allemagne

- Mise en service rapide et facile de la machine

- Grande capacité de levage

- Fabricants de tous les composants renommés

_ - Centre de gravité bas du moteur, pour une
Visibilité optimale excellente stabilité
Visibilité élevé de l'outil frontal + Facilité d'entretien : la cabine et le capot moteur sont
faciles a incliner et a ouvrir
- Essieux planétaires, en option blocage de différentiel
- Visibilité optimale de I'outil frontal

Entrainement

Type Transmission intégrale hydrostatique
= - § reiz Transmission Controle Automatisé
> Attel age Euro i Différenticl Glissement limité (LSD)
———— — Transmission finale Essieux planétaires 8 Tonnes
Avec un raccord hydraulique « Quick Coupler » = . Traction 21500 N
pour un branchement ultra-rapide 3 I Essieux § tonnes (Comer FO68)
2 Hydraulique de conduite 111 I/min (350 Bar)
Hydraulique de travail 51 1/min. (190 Bar)

Frein de stationnement Frein a tambour

iy

& Moteur
\ o > - Moteur Yanmar - 3TNV88C-DYEM (stage V)
(3 - - |
‘»«2 z N Cylindres 3

Puissance moteur 37ch/27kw
Diesel avec FAP

Capacité réservoir carburant 44|

Capacité réservoir hydraulique 381

N

Poids

Poids en ordre de marche 2500 kg

Capacité de levage 1850 kg

Charge de basculement 2000 kg

Dimensions et vitesse

Hauteur de levage 2900 mm
Hauteur avec cabine 2450 mm

Options
HOFFLI000100 4éme fonction supplémentaire pour les vannes & commande mécanique

| Largeur avec roues standard 1136 mm
Les 3&me et 4éme fonctions sont commandées electnquement par des boutons . Roues standard 31x15 5-15

poussoirs sur le joystick au lieu d'une vanne mé
v HOFFLI000115 Différentiel avant
oy HOFFLI000120 2 rétroviseurs (cabine)

Vitesse lente 0-8km/h
Vitesse rapide 0-20km/h




Caractéristiques

3585

2909

1963

000000000

KW25-27
2725 kg
1960 kg
1450 kg
2180 kg
1665 kg
1250 kg
1000 kg
1565 kg
850 kg

1451

()

2453

20°

1575

3540

4386

Dimensions théoriques de la machine standard. Les angles marqués d'un (*) varient selon les
informations relatives aux éléments d'assemblage. Aucun droit ne peut étre dérivé de ces illustrations.
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i i Flicg/
Accessoires compatibles heg
Fliegl propose une vaste gamme d'outils portés (appareils de transport de balles, balayeuses, AGR O'CEN TER

Pailleuses, godets, etc...). Spécialement congus pour les valets de ferme.

Art: BZCFLM000010

Art: SDGFLM000004V

Fourche a fumier

Art: EDGFLM000010

Godet a grappin Standard
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Découvrez tous les
accessoires adaptés dans la
boutique.
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Email: armand.gauvrit@fliegl-france.com
+33 02 40 54 52 30
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