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f% Dimensions théoriques de la machine standard. Les angles marqués d'un astérisque (*) varient selon
é I'accessoire. Aucun droit ne peut étre dérivé de ces illustrations.
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n % Ouverture simple et rapide de la cabine et AN HOFFLIOD0010

Taille Performance sur petit Espace |

* Retour libre sur la fléche avant
o 1 distributeur double effet sur la fleche avant, commande mécanique
" * 4 phares de travail LED (2 avant, 2 arriere)
* Attelage rapide hydraulique Euro
« Contrepoids arriére
* Blocage de différentiel 100 %
« Transmission intégrale permanente par arbre
* Protection moteur
o Pneus standard 10/75-15.3
* Refroidisseur combiné eau/huile
» Joystick multifonction ergonomique
+ Colonne de direction réglable
* Pédale de frein “Inch”
» Coupe-batterie
* Position flottante
» Distributeur avec sécurité routiére
* Pas de traitement des gaz d'échappement
* Toit de protection ROPS/HOPS
« Conduite parallele
« Compteur horaire, compte-tours, jauge carburant et température
* Siege ergonomique suspendu et réglable

Points forts :
» Fabrication allemande

RV . * Mise en service simple et rapide
Visibilite optlmale » Grande force d'arrachement

Visibilité élevé de I'outil o Composants de fabricants renommés
frontal « Centre de gravité bas assurant une excellente stabilité

o Trés facile a entretenir
* Trés bonne visibilité sur le support d'outil

Entrainement

type Transmission intégrale hydrostatique
transmission Hydrostatique

traction 18 000 N

hydraulique d'entrainement 78,4 1/min (350 Bar)

Hydraulique de travail 30,8 I/minute (190 Bar)

Frein de stationnement frein a tambour

Moteur Perkins
Cylindre

Puissance du moteur 25CV/ 18.4kw
Type

Attelage Euro
Avec coupleur hydraulique rapide

Contenu réservoir hydraulique

Dimensions et vitesse 5

7 Rt 74y R 705 e G e - 5 Poids 2000 kg
Stabilite Exceptionnelle Y AT MIERER I 7 : : Hauteur de levage 2662 mm
/ / B i Y e \ 151 o} s US 8 : ' d ! Hauteur avec cabine 2242 mm
Stabilité maximum grace au positionnement  ESSERIEHESE By AT N A B : , Largeur avec roue standard 366 mm
bas du moteur L ANPY 0 1 il VA i3 ‘ g ' : _ : \ Roues standard 10,0/ 75-15,3
‘ ; ’ v Vitesse lente 0-8kmfh
Vitesse rapide 0-20km/h

Accessoires Numéro d'article

Supplément 4. Fonction avec HOFFLI000100
commande mécanique

(Feu de circulation, rétroviseurs, éclairage = HOFFLI000040
de travail)

Attelage remorque combiné avec téte HOFFLI000145

d'attelage boule
2 rétroviseurs (Cabine) HOFFLI000120
Gyrophare HOFFLI000135



